I STROMVERSORGUNGSSYSTEME

Powerlosungen fiir mobile
Energieversorgungen

Die Funktionalitdt von Stromversorgungskomponenten und das Systemverstindnis des
Herstellers tragen erheblich zur problemlosen Systemintegration bei.

Marco Kuhn

Viele Stromversorgungshersteller  bewer-
ben sich um den europiischen und welt-
weiten Markt der Bahntechnik, deshalb
ist auf dem Gebiet stetige Prisenz, hohe
Belastungsbereitschaft  und  ein  breites
Produktspeltrum  an - Stromversorgungs-
lsungen und Systemverstindnis erfor-
derlich. Als einer der umsatzstarken Lie-
feranten in der Bahntechnik spezialisiert
sich die Firma Syko auf Kataloglosungen,
Modifikationen auf Basis von Standard-
Geriten und komplette kundenspezifische
Stromwersorgungen - auch fiir Klein- und
Mittelstiickzahlen. Das beschrinkt sich
nicht ausschlieflich auf einzelne Strom-
versorgungsbereiche wie z. B. den DC/DC-
Bereich, sondern deckt auch den Bereich
der AC-Netzteile, 1Ph/3Ph-Wechselrichter,
Frequenzumrichter, Notstart-/Niedervolt-/
Hochvoltwandler und Batterieladegeriite
ab. Alle diese Produkt-Bereiche sind aus-
gelegl fiir mobile Anwendungen und die
Lisung der Probleme der Normerfilllung,
die Schnitstellenabdeckung und der Funk-
tionalitat.

Was der Kunde fordert

Wenn man sich bei der Betrachtung auf
den Leistungsbereich bis 5 kW statisch
beschrinkt, zeigen sich die fokussierten
Markisegmente zu einem erheblichen
Anteil mobil ausgerichtet und neben der
Sondertechnik fiir Fahrzeuge und Sys-
teme zu Land, Wasser und in der Luft ist
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der Bahnmarkt das stirkste Segment. Im
LJFunktions-Denken” muss die Svstemfi-
higkeit der Produkte, neben den Faktoren
Leistungsdichte, Baugréfte und Wirkungs-
grad, an vorderer Stelle stehen, Die Kun-
den sind die Fahrzeughersteller, sie suchen
Systemldsungen und Funktionalitit ohne
einschrinkende Halblésungen. Man legt
verstarkt Wert auf praktizierte Topologien
im MNiedervolt- und Hochvoltbereich - als
Standard-Produkt oder angepasst kunden-
spezifisch. Eine Definition wie: ,Leistung
pro cm®” stort viele Systemintegratoren,
weil externe Beschaltungen und Aufwen-
dungen fiir Zusatzfunktionen, EMV-Filter,
Lifter oder Kithlung ins Unermessliche
steigen konnen. Daher definiert man besser
die Grundlage fiir die funktionelle Strom-
versorgung  als  Funktionalitdes-Faktor,
Mehr und mehr mutient die Stromversor-
gung zu einem intelligenten Leistungs-
block, an den mehr Forderungen gestellt
werden, als nur zu ,wandeln" und ,Lei-
stung zur Verfilgung zu stellen”

Was die Technik leistet

lede o.g. Funktionalititsbetrachtung steht
sicherlich von Beginn an unter der Primis-
se der Mormvertriglichkeit und Normein-
haltung. Die Erfilllung als Integral aus
mechanischen Anforderungen (Schock/
Vibration), Funkstdrgrad, Sidrgrofenaut-
schaltung, Isolationskoordination, Sicher-
heitsbetrachtung oder auch das Wissen
um die immer dfter zu beriicksichtigenden
Brandlastparameter tragen zur Funktiona-
lititssteigerung bei - auch fiir das gesamte

Abb. 1: HC 16,
150,240 Watt DC/DC
Bahnmwandler mit
Wirkungsgrad bis 93 %,
verschiedene Bau-
formen, normenange-
passt, mit hoher
Uberlastfahigheit

Kundensystem. Oft méchte der Betreiber
noch einen Schritt weiter und fordent ge-
rade im mobilen Sektor den Qualititsstan-
dard und die Normerfiillung der hirtesten
Schiirfegrade. Nur die Erfiillung aller dieser
Forderungen sowie die Qualitit und Flexi-
bilitit des Funktions- und Systemdenkens
kann einen Hersteller iiber Jahre hinweg zu
einem gualitativ hochwertigen und verliiss-
lichen Lieferanten machen. Nur wenn das
Entwickeln von Leistungselektronik und
der Uimgang mit anspruchsvollen Anfor-
derungen fiir die Forschung & Entwicklung
in der Lieferfirma zum tdglichen Brot geha-
ren, kann ein Leistungsblock mit hohem
Funktionalititsfaktor beim marktinternen
Vergleich an diesem High-Tech-Bereich
durchaus auch als preiswerte Lisung er-
scheinen,

Die Systemfihigheit beziiglich erweiterter
Funktionen wird von vielen Anwendern
als eine der wichtigsien Voraussetzung
fir eine funkiionelle Stromversorgung
definiert. Hier sind Lisungen gefragt, die
von integrierter USV-Funktion inklusi-
ve Aklumanagement, konstanter aktiver
Netzausfalliiberbriickung bis in den Se-
lundenbereich, Liftersteverungen und
-itherwachungen, Giber integrierie Langzeit-
Transientenvertriglichkeit reichen. Oft, z. B.
bei Hachsicherheitsbereichen wie Brems-
systemen, Zugbeeinflussungssystemen
und Fihrerstandsversorgungen, werden
sicherheitsredundante  Stromversorgungs-
systeme bendtigt, Zwei getrennte Strom-
versorgungskanile, die jeweils die wvolle
Leistung iibernehmen konnen, werden zur
Versorgung eines Systems liber Entkoppel-
dioden zusammengefithrt und spannungs-
iiberwacht. Manchmal ist es auch einfach
nur von Interesse mehrere Ausgangsspan-
nungen mit einem Gerdt abzudecken.
Unabhingige Kleinspannungsausginge in
unbegrenzter Anzahl kiinnen — kombiniert
mit einer passenden Frontendversorgung -
auf Basis der neuen POL-Wandlerserie KSR
extremn flexibel aufgebaut werden,

Die bendtigten wverschiedenen Eingangs-
spannungen  der  Stromversorgungsld-
sungen lassen sich grob zwischen 4 V bis
5000 ¥V sowohl AC als auch DC zusam-
menfassen. Fiir die DC-Bordnetze 24 V bis
110 ¥V werden weiterhin unterschiedlichste
Funktionen {19*/Modul/Chassismontage)
mit Ultra-Weitbereich 14,4 bis 154 V rea-







